
恒温機器

オプション

⑥ 記録計（ペーパーレス／チャート紙）

【ペーパーレスタイプ】温度データを記録し、機種に
よってUSBメモリーに書き込むことが可能です。

※環境試験機器オプション同等品　P.28 参照

【チャート紙タイプ】温度データを記録し、データ
を付属のチャート紙に印刷可能です。チャート紙は
100mm、180mmよりお選びいただけます。

① エコパワーメーター（積算電力計）

電源を入れた時点からリセットするまでの消費電力を
表示する事が可能です。　

② 追加棚板・棚受（標準：３０ｋｇ）

付属の棚板・棚受に追加してご利用いただけます。

⑦ 風速可変機構
槽内の吹出し風速を変えることができます。

③ ケーブル孔（φ３０、５０、１００）

シリコンゴム栓付きのケーブル孔。内径 30mm、
50mm、100mmの３タイプがあります。

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

⑧ 排気ブロワー
槽内の温度を急速に下げることが可能です。

※ただし、降温時間は成り行きとなります。

④ ベント孔
可燃性ガスが発生する可能性のある場合に防爆対策と
してご利用ください。

⑨ ＳＵＳ外装仕様
耐食性をアップさせたい場合に有効です。　前面のみ
も可能です。

⑤ 架台
搬送ラインとの高さ合わせ時に使用します。

※サイズについては別途ご相談ください。

⑩ 槽内全溶接
可燃性ガスや水分がある場合に槽内から漏れない様に
します。

⑪ 床板耐荷重補強
重量物に合わせて床板に補強材を入れ、床板が変形し
ない様にします。

⑫ キャスター
レイアウトの変更等、本体を移動するのに便利です。
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⑬ アジャスター
床面が水平ではない時に装置を水平に保つために使用
します。また装置の固定にも役立ちます。

⑭ 扉開閉監視機能
扉と運転を連動させます。（運転中に扉を開けると運
転停止、扉があいていると運転できない、等）

⑮ 指定色
お客様のご指定の色が指定可能です。
※�指定色のある場合には別途ご相談ください。

⑰ 台車搬入式
台車ごと搬入出来るよう下部に台車車輪用の切り欠き
がついた構造です。

⑱ 観測窓（２００℃まで）

扉を開けることなく槽内を確認することができます。

⑲ 室内灯（２００℃まで）

槽内用の照明です。

⑯ ベルト切検知機構
シャフトの回転を検知し、モーターと撹拌ファンを繋
ぐベルトが切れていないかを確認する機構です。

⑳ 床面フラット構造
装置床部に断熱材がなく、槽底部と設置フロアとの段
差がほとんどないタイプです。

㉑ 不活性ガス（Ｎ２）導入孔
槽内にN2を供給し低酸素雰囲気にて試験が可能です。

㉒ マノスターゲージ（差圧計）

槽内に外気を引き込まないよう、常に槽内が陽圧に
なっているかを監視するために使用します。
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